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TL-S R18s Afmetingen in mm.   

Lampen » Fluorescentie lampen » TL »

Starterloze koude kathode lamp voorzien van

inwendige ontstekingsstrip

Ontsteken goed bij lage temperaturen

TL-S

Rechte buisvormige fluorescentielampen TL
Starterloze koude kathode lampen voorzien van een
inwendige ontsteekstrip, ontsteken ook goed bij lage
temperaturen
In de speciale lampvoet is het elektrisch contact aangebracht
Kleurweergave Ra 63 (kleur 33/640) en Ra 85 (20 W 830)
50% uitval 13.000 uur op conventionele
voorschakelapparatuur
Lampvoet R18s
Dimbaar

TL-S

Afm.
no.

A
Min

A
Max

B
Min

B
Max

C
Min

C
Max

D
Max

1 571 574 580 584 588 592 41

2 1181 1184 1190 1193 1198 1201 41

Bestelgegevens

EOC Type aanduiding Typenummer Kleur temp.
(K)

Lichtstroom
(lm)

EEL MOQ VRG
code

Richtprijs Afm.
no.

1 61933440 TL-S 20W/830 SLV/25 TLS20W830 3000 1060 B 25 62 63,80 1

0 72569140 TL-S 20W/33-640 SLV/25 TLS20W33 4100 950 B 25 62 38,95 1

0 72584440 TL-S 40W/33-640 SLV/25 TLS40W33 4100 2350 B 25 62 38,95 2
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TL-E Circular Afmetingen in mm.

Lampen » Fluorescentie lampen » TL » MASTER TL-E Circular Super 80

Cirkelvormige fluorescentielampen
Kleurweergave Ra 85
50% uitval 9000 uur op conventionele voorschakelapparatuur
Lampvoet G10q
Dimbaar

MASTER TL-E Circular Super 80

Afm.
no.

D
Min

D
Max

E
Min

E
Max

I
Min

I
Max

1 27 31 393 407 341 348

2 27 31 299 304 241 246

3 27 31 203 216 147 158

Bestelgegevens

EOC Type aanduiding Typenummer Kleur temp.
(K)

Lichtstroom
(lm)

EEL MOQ VRG
code

Richtprijs Afm.
no.

0 84050600 TL-E 22W/840 1CT/12 TLE22W840 4000 1300 B 12 62 35,40 3

0 55967815 TL-E 32W/830 1CT/12 TLE32W830 3000 2375 A 12 62 35,40 2

0 55968515 TL-E 32W/840 1CT/12 TLE32W840 4000 2375 A 12 62 35,40 2

0 28476115 TL-E 40W/830 1CT/12 TLE40W830 3000 3200 A 12 62 35,40 1

0 28474715 TL-E 40W/840 1CT/12 TLE40W840 4000 3200 A 12 62 35,40 1
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TL-X Afmetingen in mm.

Lampen » Fluorescentie lampen » TL »

Speciaal ontwikkeld voor toepassing in

explosiegevaarlijke ruimten in daarvoor

geconstrueerde armaturen

Voorzien van pencontacten met minimale toleranties

op de maatvoering, in combinatie met speciale

lamphouders wordt hierdoor vonkvorming

voorkomen

TL-X XL

Rechte buisvormige fluorescentielampen TL
Speciaal ontwikkeld voor toepassing in explosiegevaarlijke
ruimten in daarvoor geconstrueerde armaturen
Voorzien van pencontacten met minimale toleranties op de
maatvoering, in combinatie met speciale lamphouders wordt
hierdoor vonkvorming voorkomen
Kleurweergave Ra 63
10% uitval 21.000 uur op conventionele voorschakelapparatuur
Lampvoet Fa6
Dimbaar

TL-X XL

Afm.
no.

A
Max

B
Min

B
Max

C
Max

D
Max

1 422 436 440 459 41

2 574 589 593 611 41

3 1184 1198 1202 1221 41

Bestelgegevens

EOC Type aanduiding Typenummer Kleur temp.
(K)

Lichtstroom
(lm)

EEL MOQ VRG
code

Richtprijs Afm.
no.

0 26135940 TL-X XL 20W/33-640 SLV/25 TLXXL20W33 4100 940 B 25 62 45,85 1

0 26137340 TL-X XL 40W/33-640 SLV/25 TLXXL40W33 4100 2300 B 25 62 45,85 2

0 26139740 TL-X XL 65W/33-640 SLV/25 TLXXL65W33 4100 4400 A 25 62 55,40 3
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