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TL5 HE Afmetingen in mm.

Lampen » Fluorescentie lampen » TL5 »

Zeer kleine doorsnede van 16 millimeter, voor

optimale prestaties in de armatuur

Combinatie van laag energieverbruik en hoge

lichtopbrengst

Lampefficiëntie tot 104 lm/W bij 35° (tot 10%

efficiënter dan High Output-lampen)

MASTER TL5 High Efficiency

Rechte buisvormige fluorescentielampen TL5 High Efficiency
Zeer efficiënt energieverbruik, alleen te bedrijven met een
elektronisch voorschakelapparaat
Loodvrij
Kleurweergave Ra 85
10% uitval na 19.000 uur
Lampvoet G5
Dimbaar

MASTER TL5 High Efficiency

Afm.
no.

A
Max

B
Max

B
Max

C
Max

D
Max

1 549 553 557 564 17

2 849 853 857 864 17

3 1149 1153 1157 1164 17

4 1449 1453 1457 1464 17
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Bestelgegevens

EOC Type aanduiding Typenummer Kleur temp.
(K)

Lichtstroom
(lm)

EEL MOQ VRG
code

Richtprijs Afm.
no.

0 64102155 MASTER TL5 HE 14W/827 SLV/40 TL514W827 2700 1200 A+ 40 62 6,80 1

0 63938755 MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40 TL514W830 3000 1200 A+ 40 62 6,45 1

4 70765955 MASTER TL5 HE 14W/835 SLV/40 TL514W835 3500 1200 A+ 40 62 6,80 1

0 63940055 MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40 TL514W840 4000 1200 A+ 40 62 6,45 1

0 71009355 MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40 TL514W865 6500 1125 A+ 40 62 6,80 1

0 64320955 MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40 TL521W827 2700 1850 A+ 40 62 7,05 2

0 63942455 MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40 TL521W830 3000 1850 A+ 40 62 6,70 2

4 11501400 MASTER TL5 HE 21W/835 1SL/40 TL521W835 3500 40 62 7,05 2

0 63944855 MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/40 TL521W840 4000 1850 A+ 40 62 6,70 2

0 71011655 MASTER TL5 HE 21W/865 SLV/40 TL521W865 6500 1725 A+ 40 62 7,05 2

0 64322355 MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40 TL528W827 2700 2625 A+ 40 62 7,05 3

0 63946255 MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40 TL528W830 3000 2625 A+ 40 62 6,70 3

4 71004855 MASTER TL5 HE 28W/835 SLV/40 TL528W835 3500 2625 A+ 40 62 7,05 3

0 63948655 MASTER TL5 HE 28W/840 SLV/40 TL528W840 4000 2625 A+ 40 62 6,70 3

0 71015455 MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40 TL528W865 6500 2450 A+ 40 62 7,05 3

0 64324755 MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40 TL535W827 2700 3325 A+ 40 62 7,45 4

0 63950955 MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40 TL535W830 3000 3325 A+ 40 62 7,05 4

4 71006255 MASTER TL5 HE 35W/835 SLV/40 TL535W835 3500 3325 A+ 40 62 7,45 4

0 63952355 MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40 TL535W840 4000 3325 A+ 40 62 7,05 4

0 71018555 MASTER TL5 HE 35W/865 SLV/40 TL535W865 6500 3100 A+ 40 62 7,45 4
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TL5 HO Afmetingen in mm.

Lampen » Fluorescentie lampen » TL5 »

Zeer kleine doorsnede van 16 millimeter, voor

optimale prestaties in de armatuur

Combinatie van maximale lichtopbrengst en laag

energieverbruik

Tot 60% hogere lichtopbrengst dan High Efficiency-

lampen, waardoor u minder lampen en armaturen

nodig heeft

MASTER TL5 High Output

Rechte buisvormige fluorescentielampen TL5 High Output
Hoge lichtstroom, alleen te bedrijven met een elektronisch
voorschakelapparaat
Loodvrij
Kleurweergave Ra 85
10% uitval na 19.000 uur
Lampvoet G5
Dimbaar

MASTER TL5 High Output

Afm.
no.

A
Max

B
Max

B
Max

C
Max

D
Max

1 549 553 557 564 17

2 849 853 857 864 17

3 1149 1153 1157 1164 17

4 1449 1453 1457 1464 17
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Bestelgegevens

EOC Type aanduiding Typenummer Kleur temp.
(K)

Lichtstroom
(lm)

EEL MOQ VRG
code

Richtprijs Afm.
no.

0 64308755 MASTER TL5 HO 24W/827 SLV/40 TL524W827 2700 1700 A 40 62 6,80 1

0 63958555 MASTER TL5 HO 24W/830 SLV/40 TL524W830 3000 1700 A 40 62 6,45 1

0 63960855 MASTER TL5 HO 24W/840 SLV/40 TL524W840 4000 1700 A 40 62 6,45 1

0 64393355 MASTER TL5 HO 24W/865 SLV/40 TL524W865 6500 1575 A 40 62 6,80 1

0 64310055 MASTER TL5 HO 39W/827 SLV/40 TL539W827 2700 3100 A+ 40 62 7,15 2

0 63962255 MASTER TL5 HO 39W/830 SLV/40 TL539W830 3000 3100 A+ 40 62 6,75 2

0 63964655 MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/40 TL539W840 4000 3100 A+ 40 62 6,75 2

0 64387255 MASTER TL5 HO 39W/865 SLV/40 TL539W865 6500 2875 A 40 62 7,15 2

2 64312455 MASTER TL5 HO 49W/827 SLV/40 TL549W827 2700 4375 A+ 40 62 7,40 4

0 63954755 MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40 TL549W830 3000 4375 A+ 40 62 7,05 4

0 63956155 MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/40 TL549W840 4000 4375 A+ 40 62 7,05 4

0 64389655 MASTER TL5 HO 49W/865 SLV/40 TL549W865 6500 4075 A+ 40 62 7,40 4

0 64314855 MASTER TL5 HO 54W/827 SLV/40 TL554W827 2700 4450 A+ 40 62 7,40 3

0 64316255 MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/40 TL554W830 3000 4450 A+ 40 62 7,05 3

0 64318655 MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/40 TL554W840 4000 4450 A+ 40 62 7,05 3

0 64391955 MASTER TL5 HO 54W/865 SLV/40 TL554W865 6500 4150 A 40 62 7,40 3

0 71040655 MASTER TL5 HO 80W/830 SLV/40 TL580W830 3000 6550 A 40 62 8,10 4

0 71045155 MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40 TL580W840 4000 6550 A 40 62 8,10 4

0 71047555 MASTER TL5 HO 80W/865 SLV/40 TL580W865 6500 6300 A 40 62 8,55 4
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TL5 HE Eco Afmetingen in mm.   

Lampen » Fluorescentie lampen » TL5 »

10% energiebesparing tov MASTER TL5 HE

MASTER TL5 High Efficiency Eco

Rechte buisvormige fluorescentielampen TL5 High Efficiency
Tot 10% energiebesparing indien lamp wordt gebruikt icm een
stroomgestuurd voorschakelapparaat (current controlled)
Alleen te bedrijven met een elektronisch voorschakelapparaat
10% uitval na 19.000 uur
Loodvrij
Kleurweergave: Ra 85
Lampvoet G5
Dimbaar

MASTER TL5 High Efficiency Eco

Afm.
no.

A
Max

B
Max

B
Max

C
Max

D
Max

1 549 553 557 564 17

2 849 853 857 864 17

3 1149 1153 1157 1164 17

4 1449 1453 1457 1464 17

Bestelgegevens

EOC Type aanduiding Typenummer Kleur temp.
(K)

Lichtstroom
(lm)

EEL MOQ VRG
code

Richtprijs Afm.
no.

2 88081600 MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40 TL5ECO13W830 3000 1150 A+ 40 62 10,60 1

2 88083000 MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40 TL5ECO13W840 4000 1150 A+ 40 62 10,60 1

0 91814401 MASTER TL5 HE Eco 19=21W/840 1SL/40 TL5EHE1921W840 4000 1800 A+ 40 62 10,60 2

2 82588600 MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40 TL5ECO25W830 3000 2600 A+ 40 62 10,50 3

2 82589300 MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40 TL5ECO25W840 4000 2600 A+ 40 62 10,50 3

0 82592300 MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 UNP/40 TL5ECO32W830 3000 3250 A+ 40 62 11,05 4

2 82593000 MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 UNP/40 TL5ECO32W840 4000 3250 A+ 40 62 11,05 4
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TL5 HO Eco / TL5 HO Eco Plus Afmetingen in mm.

Lampen » Fluorescentie lampen » TL5 »

Tot 20% energiebeparing tov MASTER TL5 HO (Eco

10%, Eco Plus 20%)

MASTER TL5 High Output Eco (Plus)

Rechte buisvormige fluorescentielampen TL5 High Output

Tot 20% energiebesparing indien lamp wordt gebruikt icm een
stroomgestuurd voorschakelapparaat (current controlled)
Alleen te bedrijven met een elektronisch voorschakelapparaat
10% uitval na 19.000 uur
Loodvrij
Kleurweergave: Ra 85
Lampvoet G5
Standaard Eco lampen zijn dimbaar en de Eco Plus lampen
zijn niet dimbaar

MASTER TL5 High Output Eco (Plus)

Afm.
no.

A
Max

B
Max

B
Max

C
Max

D
Max

1 549 553 557 564 17

2 1149 1153 1157 1164 17

3 1449 1453 1457 1464 17
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Bestelgegevens

MASTER TL5 HO EcoMASTER TL5 HO Eco

MASTER TL5 HO Eco PlusMASTER TL5 HO Eco Plus

EOC Type aanduiding Typenummer Kleur temp.
(K)

Lichtstroom
(lm)

EEL MOQ VRG
code

Richtprijs Afm.
no.

3 88084700 MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40 TL5ECO20W830 3000 1650 A+ 40 62 11,90 1

2 88086100 MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 UNP/40 TL5ECO20W840 4000 1650 A+ 40 62 11,90 1

2 82594700 MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 UNP/40 TL5ECO45W830 3000 4100 A+ 40 62 13,90 3

0 82595400 MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 UNP/40 TL5ECO45W840 4000 4100 A+ 40 62 13,90 3

0 82590900 MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40 TL5ECO50W830 3000 4450 A+ 40 62 13,90 2

0 82591600 MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP/40 TL5ECO50W840 4000 4450 A+ 40 62 13,90 2

0 82596100 MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 UNP/40 TL5ECO73W830 3000 6550 A+ 40 62 17,80 3

2 82597800 MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 UNP/40 TL5ECO73W840 4000 6550 A+ 40 62 17,80 3

EOC Type aanduiding Typenummer Kleur
temp. (K)

Lichtstroom
(lm)

EEL MOQ VRG
code

Richtprijs Afm.
no.

3 66332400 MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/830 UNP/40 TL5HOEPL44W830 3000 4500 A+ 40 62 16,70 2

3 66333100 MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/840 UNP/40 TL5HOEPL44W840 4000 4500 A+ 40 62 16,70 2

2 66336200 MASTER TL5 HO EcoPlus 41=49W/830 UNP/40 TL5HOEPL41W830 3000 4400 A+ 40 62 16,70 3

4 66337900 MASTER TL5 HO EcoPlus 41=49W/840 UNP/40 TL5HOEPL41W840 4000 4400 A+ 40 62 16,70 3

1 66340900 MASTER TL5 HO EcoPlus 66=80W/830 UNP/40 TL5HOEPL66W830 3000 6400 A+ 40 62 20,80 3

3 66341600 MASTER TL5 HO EcoPlus 66=80W/840 UNP/40 TL5HOEPL66W840 4000 6400 A+ 40 62 20,80 3
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TL5 HO TOP Afmetingen in mm.

Lampen » Fluorescentie lampen » TL5 »

Constante/hoge lichtstroom bij een breed

temperatuurbereik (20° - 75°)

Ontsteekt bij temperaturen van -15° tot + 75°

MASTER TL5 High Output TOP

Rechte buisvormige fluorescentielamp TL5
Alleen te bedrijven met een elektronisch voorschakelapparaat
Kleurweergave : Ra 85
10% uitval na 19.000 uur
Lampvoet G5
Universele brandstand
Dimbaar

MASTER TL5 High Output TOP

Afm.
no.

A
Max

B
Max

B
Max

C
Max

D
Max

1 1149 1153 1157 1164 17

2 1449 1453 1457 1464 17

Bestelgegevens

EOC Type aanduiding Typenummer Kleur temp.
(K)

Lichtstroom
(lm)

EEL MOQ VRG
code

Richtprijs Afm.
no.

0 26695805 MASTER TL5 HO TOP 54W/840 1SL/20 TL554WHOTOP840 4000 4750 A+ 20 62 18,20 1
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TL5 VHO Afmetingen in mm.   

Lampen » Fluorescentie lampen » TL5 »

Constante/hoge lichtstroom bij een breed

temperatuurbereik (20° - 75°)

Ontsteekt bij temperaturen van -15° tot + 75°

Door de hoge lichtstroom zeer geschikt voor gebruik

in hoge ruimtes

MASTER TL5 Very High Output TOP

Rechte buisvormige fluorescentielamp TL5
Alleen te bedrijven met een elektronisch voorschakelapparaat
Kleurweergave : Ra 85
10% uitval na 19.000 uur
Lampvoet : GX5
Universele

MASTER TL5 Very High Output TOP

Afm.
no.

A
Max

B
Max

B
Max

C
Max

D
Max

1 1149 1153 1157 1164 17

2 1449 1453 1457 1464 17

11



MASTER TL5 HE Xtra Eco Afmetingen in mm.

Lampen » Fluorescentie lampen » TL5 »

Tot 10% enegiebesparing tov MASTER TL5 HE

Bijna dubbele levensduur tov MASTER TL5 HE Eco

(levensduur 30.000 uur)

MASTER TL5 High Efficiency Xtra Eco

Toepassing in supermarkten, kantoren, openbare gebouwen
en industrie
Alleen te bedrijven in combinatie met een elektronisch
voorschakelapparaat
Tot 10% energiebesparing indien de lamp wordt gebruikt in
combinatie met een stroomgestuurd voorschakelapparaat
(current controlled)
Kleurweergave: Ra > 80
10% uitval 30.000 uur
Lampvoet: G5
Dimbaar
Loodvrij

MASTER TL5 High Efficiency Xtra Eco

Afm.
no.

A
Max

B
Max

B
Max

C
Max

D
Max

1 549 554 556 563 17

2 1149 1153 1156 1163 17

3 1449 1454 1456 1463 17

Bestelgegevens

EOC Type aanduiding Typenummer Kleur temp.
(K)

Lichtstroom
(lm)

EEL MOQ VRG
code

Richtprijs

3 66940100 MASTER TL5 HE Xtra Eco 13=14W/830 1SL TL5HEXTEC13W830 3000 1150 A+ 40 62 19,50

2 66942500 MASTER TL5 HE Xtra Eco 13=14W/840 1SL TL5HEXTEC13W840 4000 1150 A+ 40 62 19,50

4 66944900 MASTER TL5 HE Xtra Eco 25=28W/830 1SL TL5HEXTEC25W830 3000 2600 A+ 40 62 19,50

4 66946300 MASTER TL5 HE Xtra Eco 25=28W/840 1SL TL5HEXTEC25W840 4000 2600 A+ 40 62 19,50

3 66948700 MASTER TL5 HE Xtra Eco 32=35W/830 1SL TL5HEXTEC32W830 3000 3250 A+ 40 62 19,50

5 66950000 MASTER TL5 HE Xtra Eco 32=35W/840 1SL TL5HEXTEC32W840 4000 3250 A+ 40 62 19,50

12



TL5 HO Xtra Afmetingen in mm.   

Lampen » Fluorescentie lampen » TL5 »

Hoge betrouwbaarheid gedurende de gehele extra

lange levensduur

Door lange levensduur lagere onderhoudskosten tov

MASTER TL5 HO

MASTER TL5 High Output Xtra

Rechte buisvormige fluorescentielampTL5 High Output met
lange levensduur
Alleen te bedrijven met een elektronisch voorschakelapparaat
Kleurweergave : Ra > 80
10% uitval na 30.000 uur
Lampvoet : G5
Universele brandstand
Xtra/Xtreme lampen dient men op te starten op 100% en de
lamp mag niet verder gedimd worden dan 30%.

MASTER TL5 High Output Xtra

Afm.
no.

A
Max

B
Max

B
Max

C
Max

D
Max

1 1149 1153 1157 1164 17

2 1449 1453 1457 1464 17

Bestelgegevens

EOC Type aanduiding Typenummer Kleur temp.
(K)

Lichtstroom
(lm)

EEL MOQ VRG
code

Richtprijs Afm.
no.

3 26251605 MASTER TL5 HO Xtra 49W/830 SLV/20 TL5XTRA49W830 3000 4300 A+ 20 62 16,15 2

0 26253005 MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20 TL5XTRA49W840 4000 4300 A+ 20 62 16,15 2

3 26323005 MASTER TL5 HO Xtra 54W/830 SLV/20 TL5XTRA54W830 3000 4450 A+ 20 62 16,15 1

2 26352005 MASTER TL5 HO Xtra 54W/840 SLV/20 TL5XTRA54W840 4000 4450 A+ 20 62 16,15 1

3 26261505 MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 SLV/20 TL5XTRA80W830 3000 6400 A 20 62 17,65 2

0 26303205 MASTER TL5 HO Xtra 80W/840 SLV/20 TL5XTRA80W840 4000 6400 A 20 62 17,65 2
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TL5 HO Afmetingen in mm.   

Lampen » Fluorescentie lampen » TL5 »

Voorzien van kunststof coating voor extra veiligheid

Geschikt om aan de richtlijn HACCP & ISO 22000

norm te voldoen

MASTER TL5 High Output Secura

Rechte buisvormige fluorescentielampen TL5 High Output
Voorzien van een kunststof coating die lampcomponenten en
glas bijeen houdt in geval van breuk, herkenbaar aan 1 blauwe
ring op lampuiteinde
Hoge lichtstroom, alleen te bedrijven met een elektronisch
voorschakelapparaat
Loodvrij
Kleurweergave Ra 85
10% uitval na 19.000 uur
Lampvoet G5
Dimbaar

MASTER TL5 High Output Secura

Afm.
no.

A
Max

B
Max

B
Max

C
Max

D
Max

1 1149 1153 1157 1164 17

2 1449 1453 1457 1464 17

Bestelgegevens

EOC Type aanduiding Typenummer Kleur temp.
(K)

Lichtstroom
(lm)

EEL MOQ VRG
code

Richtprijs Afm.
no.

0 95227155 MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40 TL549W840S 4000 4375 A+ 40 62 35,80 2

0 95231855 MASTER TL5 HO Secura 54W/840 UNP/40 TL554W840S 4000 4450 A+ 40 62 35,80 1

0 95235655 MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40 TL580W840S 4000 6550 A 40 62 37,85 2
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TL5 HE Afmetingen in mm.   

Lampen » Fluorescentie lampen » TL5 »

Voorzien van kunststof coating voor extra veiligheid

Geschikt om aan de richtlijn HACCP & ISO 22000

norm te voldoen

MASTER TL5 High Efficiency Secura

Rechte buisvormige fluorescentielampen TL5 High Efficiency
Voorzien van een kunststof coating die lampcomponenten en
glas bijeen houdt in geval van breuk, herkenbaar aan 1 blauwe
ring op lampuiteinde
Zeer efficiënt energieverbruik, alleen te bedrijven met een
elektronisch voorschakelapparaat
Loodvrij
Kleurweergave Ra 85
10% uitval na 19.000 uur
Lampvoet G5
Dimbaar

MASTER TL5 High Efficiency Secura

Afm.
no.

A
Max

B
Max

B
Max

C
Max

D
Max

1 549 553 557 564 17

2 1149 1153 1157 1164 17

3 1449 1453 1457 1464 17

Bestelgegevens

EOC Type aanduiding Typenummer Kleur temp.
(K)

Lichtstroom
(lm)

EEL MOQ VRG
code

Richtprijs Afm.
no.

0 95476355 MASTER TL5 HE Secura 14W/840 UNP/40 TL514W840S 4000 1200 A+ 40 62 35,40 1

2 95215855 MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40 TL528W840S 4000 2625 A+ 40 62 35,40 2

0 95219655 MASTER TL5 HE Secura 35W/840 UNP/40 TL535W840S 4000 3325 A+ 40 62 35,40 3
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TL5 HO Afmetingen in mm.   

Lampen » Fluorescentie lampen » TL5 »

Uitstekende kleurweergave (Ra>90)

MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

Rechte buisvormige fluorescentielampen TL5 High Output
Alleen te bedrijven met een elektronisch voorschakelapparaat
Loodvrij
Kleurweergave Ra 90
10% uitval na 19.000 uur
Lampvoet G5
Dimbaar
Lichtstroom bij Ta 35°

MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

Afm.
no.

A
Max

B
Max

B
Max

C
Max

D
Max

1 549 553 557 564 17

2 1149 1153 1157 1164 17

3 1449 1453 1457 1464 17

Bestelgegevens

EOC Type aanduiding Typenummer Kleur temp.
(K)

Lichtstroom
(lm)

EEL MOQ VRG
code

Richtprijs Afm.
no.

0 86895400 MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/940 1SL20 TL524W940 4000 1525 A 20 62 14,05 1

0 89064100 MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL20 TL524W950 5200 1525 A 20 62 14,05 1

2 26130400 MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20 TL524W965 6800 1525 A 20 62 14,05 1

0 86897800 MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL20 TL549W940 4000 3725 A 20 62 16,05 3

0 89062700 MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/950 1SL20 TL549W950 5200 3725 A 20 62 16,05 3

0 86972200 MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20 TL549W965 6800 3725 A 20 62 16,05 3

0 86905000 MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL20 TL554W940 4000 3825 A 20 62 16,05 2

0 89066500 MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/950 1SL20 TL554W950 5200 3825 A 20 62 16,05 2

0 86983800 MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL20 TL554W965 6800 3825 A 20 62 16,05 2
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TL5 ActiViva Afmetingen in mm.   

Lampen » Fluorescentie lampen » TL5 »

Helpt om arbeidsomstandigheden en daardoor

prestaties te optimaliseren.

MASTER TL5 ActiViva

Rechte buisvormige fluorescentielampen TL5
Bevat 1,4 mg kwik, loodvrij
Kleurweergave Ra > 80
10% uitval 19.000 uur op elektronische voorschakelapparatuur
Lampvoet G5
Dimbaar

MASTER TL5 ActiViva

Afm.
no.

A
Max

B
Max

B
Max

C
Max

D
Max

1 1149 1153 1157 1164 17

2 1449 1453 1457 1464 17

Bestelgegevens

EOC Type aanduiding Typenummer Kleur temp.
(K)

Lichtstroom
(lm)

EEL MOQ VRG
code

Richtprijs Afm.
no.

2 95181655 MST TL5 HO ActiViva Active 49W SLV/40 TL5ACTACTIVE49W 17000 3700 A 40 62 20,25 2

1 95177955 MST TL5 HO ActiViva Active 54W 1SL/40 TL5ACTACTIVE54W 17000 3800 A 40 62 20,25 1
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TL5-C Afmetingen in mm.

Lampen » Fluorescentie lampen » TL5 »

Geschikt voor toepassing in platte armaturen

Voor het creëren van lichtdistributie in alle richtingen,

met een hoog niveau van visueel comfort en

esthetiek.

MASTER TL5 Circular

Cirkelvormige fluorescentielampen TL5
Alleen te bedrijven met een elektronisch voorschakelapparaat
Amalgaam technologie
Kleurweergave Ra 85
10% uitval na 8000 uur
Lampvoet 2GX13
Dimbaar

MASTER TL5 Circular

Afm.
no.

D
Min

D
Max

E
Min

E
Max

I
Min

I
Max

1 14 18 220 230 187 197

2 14 18 293 305 260 272

3 14 18 367 379 334 346

Bestelgegevens

EOC Type aanduiding Typenummer Kleur temp.
(K)

Lichtstroom
(lm)

EEL MOQ VRG
code

Richtprijs Afm.
no.

0 64219625 MASTER TL5 Circular 22W/827 1CT/10 TL5C22W827 2700 1800 A 10 62 31,35 1

0 64095625 MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10 TL5C22W830 3000 1800 A 10 62 29,85 1

0 64221925 MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10 TL5C22W840 4000 1800 A 10 62 29,85 1

0 64275225 MASTER TL5 Circular 40W/827 1CT/10 TL5C40W827 2700 3300 A 10 62 31,40 2

0 64097025 MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10 TL5C40W830 3000 3300 A 10 62 29,90 2

0 64223325 MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10 TL5C40W840 4000 3300 A 10 62 29,90 2

0 64279025 MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10 TL5C55W830 3000 4200 A 10 62 35,30 2

0 64251625 MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10 TL5C55W840 4000 4200 A 10 62 35,30 2

0 64259225 MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT/10 TL5C60W830 3000 5000 A 10 62 35,30 3

0 64261525 MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10 TL5C60W840 4000 5000 A 10 62 35,30 3
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