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Rookmelders en hittemelders redden levens door mensen vroegtijdig te waarschuwen bij een
woningbrand. Ze zijn daarom verplicht in alle Nederlandse nieuwbouwwoningen. Hager
levert een breed pakket aan optische rookmelders en hittemelders, waarvan de 230V-typen
voldoen aan het Nederlanse bouwbesluit.

•	 Alle melders kunnen worden gekoppeld, zodat het alarmsignaal door de gehele woning duidelijk 
hoorbaar is.

•	 Alle melders zijn voorzien van een KEMA-keurmerk.
•	 De melders zijn modern vormgegeven en passen hierdoor mooi in iedere woning.
•	 De opbouwsokkels en een superplat kabelkanaal zorgen voor een nette afwerking  

in nieuwe en bestaande bouw.

Rook- en hittemelding
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Rookmelders - 9 V en 230 V 150

 
Hittemelders - 9 V en 230 V
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Rook- en hittemelders

Rookmelders 9 V en 230 V

Rookmelder 9 V     763
 - bedraad onderling koppelbaar tot 40 stuks
 - levensduur batterij max. 2 jaar (1 x testen per maand)
 - pre-alarmmodus vereenvoudigt het testen m.b.v. 
testgas

 - tijdelijke schoonmaakstand; detectie wordt 15  
minuten uitgeschakeld

 - test met zachter alarmsignaal 73 dB(A) en pre-alarm-
functie

 - rode led: brandalarm en statusmeldingen
 - witte led: oriëntatieverlichting in geval van brand en 
alarmmelding via koppeling

Rookmelders zijn bestemd voor ruimtes in woningen en werkruimtes, voor zover deze niet vallen onder de profes-
sionele normen voor brand-meldinstallaties. In ruimtes waar optische rookmelders niet kunnen worden toegepast 
vanwege hoge concentraties vocht, stof en dampen worden hittemelders toegepast. Denk hierbij aan de keuken, 
badkamer, garage, berging, etc. Hittemelders zijn echter door de wetgeving geen plaatsvervanger voor het verplichte 
aantal 230V-rookmelders in de normale ruimtes. Indien de norm voorschrijft dat 230V-rookmelders gekoppeld moeten 
worden toegepast door de gehele woning, dan moeten de hittemelders ook 230V-gevoed worden.
- Snelle montage
- Eenvoudig te reinigen met vochtige doek of stofzuiger
- Witte oriëntatieledverlichting bij brandalarm
- Automatische meting, zelftest en batterijcontrole (elke 10 seconden)
- Auto Adjusting Technologie (automatische gevoeligheidsinstelling en stofcompensatie)
- Antidiefstalvergrendeling
- Bijgeleverde set soepele aansluitdraden voor snelle montage en aansluiten op 230V-voeding (alleen 230V-typen)
- Ingebouwd insectenscherm

Detectiemethode Optisch
Voeding (meegeleverd) 9V-blokbatterij alkaline 
Alarmsignaal > 85 dB(A)
Signaal bij test/storing 73 dB(A)
Normen EN14604/NEN2555
Bedrijfstemperatuur -10 ºC tot + 55 ºC
Afmetingen Ø 125 x 48 mm
Maximaal oppervlak 50 m2, 8 m diameter
Montagehoogte max. 12 m

Rookmelder 230 V AC     763
 - voldoet aan Nederlands Bouwbesluit
 - bedraad onderling koppelbaar tot 40 stuks
 - levensduur batterij max. 10 jaar (1 x testen per maand)
 - pre-alarmmodus vereenvoudigt het testen m.b.v. 
testgas

 - tijdelijke schoonmaakstand; detectie wordt 15  
minuten uitgeschakeld

 - test met zachter alarmsignaal 73 dB(A) en pre- 
alarmfunctie

 - rode led: brandalarm en statusmeldingen
 - groene led: netvoeding aanwezig
 - witte led: oriëntatieverlichting in geval van brand en 
alarmmelding via koppeling

Detectiemethode Optisch
Voeding 230 V AC
Alarmsignaal > 85 dB(A)
Signaal bij test/storing 73 dB(A)
Normen EN14604/NEN2555
Bedrijfstemperatuur -10 ºC tot + 55 ºC
Afmetingen Ø 125 x 48 mm
Maximaal oppervlak 50 m2, 8 m diameter
Montagehoogte max. 12 m

uitvoering Bestelnr. Verp.

Rookmelder 9 V, bedraad koppelbaar, helderwit TG500A 1

uitvoering Bestelnr. Verp.

Rookmelder 230 V AC, bedraad koppelbaar, helderwit TG501A 1

Rookmelder 6 V, draadloos koppelbaar     763
 - bedraad onderling koppelbaar tot 40 stuks
 - draadloos onderling koppelbaar tot 256 stuks
 - mogelijkheid om melders te integreren in KNX- 
systeem via mediakoppelaar TR131A

 - levensduur batterij max. 2 jaar (1 x testen per maand)
 - pre-alarmmodus vereenvoudigt het testen m.b.v. 
testgas

 - tijdelijke schoonmaakstand; detectie wordt 15  
minuten uitgeschakeld

 - test met zachter alarmsignaal 73 dB(A) en pre- 
alarmfunctie

 - rode led: brandalarm en statusmeldingen
 - witte led: oriëntatieverlichting in geval van brand en 
alarmmelding via koppeling

Detectiemethode Optisch
Voeding (meegeleverd) 4 x 1,5 V alkalinebatterij

AAA/LR039V
Alarmsignaal > 85 dB(A)
Signaal bij test/storing 73 dB(A)
Normen EN14604/NEN2555
Bedrijfstemperatuur -10 ºC tot + 55 ºC
Afmetingen Ø 125 x 48 mm
Maximaal oppervlak 50 m2, 8 m diameter
Montagehoogte max. 12 m

uitvoering Bestelnr. Verp.

Rookmelder 6 V, draadloos en bedraad koppelbaar, 
helderwit

TG510A 1

Rookmelders 6 V en 230 V, draadloos koppelbaar
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Rookmelder 230 V AC, draadloos koppelbaar     763
 - voldoet aan Nederlands Bouwbesluit
 - bedraad onderling koppelbaar tot 40 stuks
 - draadloos onderling koppelbaar tot 256 stuks
 - mogelijkheid om melders te integreren in KNX-sys-
teem via mediakoppelaar TR131A

 - levensduur accu max. 10 jaar (1 x testen per maand)
 - pre-alarmmodus vereenvoudigt het testen m.b.v. 
testgas

 - tijdelijke schoonmaakstand; detectie wordt 15  
minuten uitgeschakeld

 - test met zachter alarmsignaal 73 dB(A) en pre- 
alarmfunctie

 - rode led: brandalarm en statusmeldingen
 - groene led: netvoeding aanwezig
 - witte led: oriëntatieverlichting in geval van brand en 
alarmmelding via koppeling

Detectiemethode Optisch
Voeding 230 V AC
Noodvoeding (meegeleverd) Ingebouwde NiMH-accu
Alarmsignaal > 85 dB(A)
Signaal bij test/storing 73 dB(A)
Normen EN14604/NEN2555
Bedrijfstemperatuur -10 ºC tot + 55 ºC
Afmetingen Ø 125 x 48 mm
Maximaal oppervlak 50 m2, 8 m diameter
Montagehoogte max. 12 m

uitvoering Bestelnr. Verp.

Rookmelder 230 V AC, draadloos en bedraad 
koppelbaar, helderwit

TG511A 1

Hittemelders 9 V en 230 V

Hittemelder 9 V     763
 - bedraad onderling koppelbaar tot 40 stuks
 - levensduur batterij max. 2 jaar (1 x testen per maand)
 - pre-alarmmodus vereenvoudigt het testen m.b.v. 
testgas

 - tijdelijke schoonmaakstand; detectie wordt 15 minu-
ten uitgeschakeld

 - test met zachter alarmsignaal 73 dB(A) en pre-alarm-
functie

 - rode led: brandalarm en statusmeldingen
 - witte led: oriëntatieverlichting in geval van brand en 
alarmmelding via koppeling

Detectiemethode Thermisch
Voeding (meegeleverd) 9V-blokbatterij alkaline 
Alarmsignaal > 85 dB(A)
Signaal bij test/storing 73 dB(A)
Normen EN50130/EN50090/

EN301489
Bedrijfstemperatuur -10 ºC tot + 55 ºC
Afmetingen Ø 125 x 48 mm
Maximaal oppervlak 30 m2, 6 m diameter
Montagehoogte max. 4,5 m

uitvoering Bestelnr. Verp.

Hittemelder 9 V, helderwit TG530A 1

Hittemelder 230 V AC     763
 - bedraad onderling koppelbaar tot 40 stuks
 - levensduur batterij max. 2 jaar (1 x testen per maand)
 - pre-alarmmodus vereenvoudigt het testen m.b.v. 
testgas

 - tijdelijke schoonmaakstand; detectie wordt 15  
minuten uitgeschakeld

 - test met zachter alarmsignaal 73 dB(A) en pre- 
alarmfunctie

 - rode led: brandalarm en statusmeldingen
 - groene led: netvoeding aanwezig
 - witte led: oriëntatieverlichting in geval van brand en 
alarmmelding via koppeling

Detectiemethode Thermisch
Voeding 230 V AC 
Noodvoeding (meegeleverd) 9V-blokbatterij alkaline
Alarmsignaal > 85 dB(A)
Signaal bij test/storing 73 dB(A)
Normen EN50130/EN50090/

EN301489
Bedrijfstemperatuur -10 ºC tot + 55 ºC
Afmetingen Ø 125 x 48 mm
Maximaal oppervlak 30 m2, 6 m diameter
Montagehoogte max. 4,5 m

uitvoering Bestelnr. Verp.

Hittemelder 230 V AC, helderwit TG531A 1
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Hittemelders 6 V en 230 V, draadloos koppelbaar

Hittemelder 6 V, draadloos koppelbaar     763
 - bedraad onderling koppelbaar tot 40 stuks
 - draadloos onderling koppelbaar tot 256 stuks
 - mogelijkheid om melders te integreren in KNX- 
systeem via mediakoppelaar TR131A

 - levensduur batterij max. 2 jaar (1 x testen per maand)
 - pre-alarmmodus vereenvoudigt het testen m.b.v. 
testgas

 - tijdelijke schoonmaakstand; detectie wordt 15  
minuten uitgeschakeld

 - test met zachter alarmsignaal 73 dB(A) en pre- 
alarmfunctie

 - rode led: brandalarm en statusmeldingen
 - witte led: oriëntatieverlichting in geval van brand  
en alarmmelding via koppeling

Detectiemethode Thermisch
Voeding (meegeleverd) 4 x 1,5 V alkalinebatterij

AAA/LR039V  

Alarmsignaal > 85 dB(A)
Signaal bij test/storing 73 dB(A)
Normen EN50130/EN50090/

EN301489
Bedrijfstemperatuur -10 ºC tot + 55 ºC
Afmetingen Ø 125 x 48 mm
Maximaal oppervlak 30 m2, 6 m diameter
Montagehoogte max. 4,5 m

uitvoering Bestelnr. Verp.

Hittemelder 6 V, draadloos en bedraad koppelbaar, 
helderwit

TG540A 1

Hittemelder 230 V AC, draadloos koppelbaar     763
 - bedraad onderling koppelbaar tot 40 stuks
 - draadloos onderling koppelbaar tot 256 stuks
 - mogelijkheid om melders te integreren in KNX-sys-
teem via mediakoppelaar TR131A 

 - levensduur accu max. 2 jaar (1 x testen per maand)
 - pre-alarmmodus vereenvoudigt het testen m.b.v. 
testgas

 - tijdelijke schoonmaakstand; detectie wordt 15  
minuten uitgeschakeld

 - test met zachter alarmsignaal 73 dB(A) en pre- 
alarmfunctie

 - rode led: brandalarm en statusmeldingen
 - groene led: netvoeding aanwezig
 - witte led: oriëntatieverlichting in geval van brand en 
alarmmelding via koppeling

Detectiemethode Thermisch
Voeding 230 V AC 
Noodvoeding (meegeleverd) 9V-blokbatterij alkaline
Alarmsignaal > 85 dB(A)
Signaal bij test/storing 73 dB(A)
Normen EN50130/EN50090/

EN301489
Bedrijfstemperatuur -10 ºC tot + 55 ºC
Afmetingen Ø 125 x 48 mm
Maximaal oppervlak 30 m2, 6 m diameter
Montagehoogte max. 4,5 m

uitvoering Bestelnr. Verp.

Hittemelder 230 V AC, draadloos en bedraad koppelbaar, 
helderwit

TG541A 1

Toebehoren rookmelders en hittemelders

Opbouwsokkels     771
 - geschikt voor alle Hager TG5xxx rook- en hittemel-
ders

 - uitbreekpoorten voor LF-kabeltransportkanaal 6 x 30 
mm (h x b )

 - buitenring met uitbreekpoorten is traploos 
360º draaibaar

 - quickconnect aansluitklemmen met elk 4 ingangen
 - geschikt voor doolussen
 - geschikt voor inbouwen interface-relaiskaart TPG581

Afmetingen Ø 116 x 20 mm

uitvoering Bestelnr. Verp.

Opbouwsokkel, helderwit TPG580A 1
Opbouwsokkel, helderwit, incl. interface-relaiskaart 
TPG581

TPG582A 1
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Interface-relaiskaart     771
 - geschikt voor doorkoppelen van alarmstatus naar 
andere systemen

 - 1 x potentiaalvrij maakcontact
 - interface-relaiskaart telt mee als 1 extra rookmel-
deraansluiting op de koppelleiding (interfacekaart + 
melder = 2 aansluitingen)

 - geschikt voor alle typen Hager TG5xxx rook- en  
hittemelders

 - moet ingebouwd worden in een opbouwsokkel 
TG50A

Schakelvermogen 100 mA 230 V AC; 
2 A 30 V DC

Doorsnede leiding 2,5 mm2 massief

uitvoering Bestelnr. Verp.

Interface-relaiskaart voor TPG580A TPG581 1

Kabeltransportkanaal

Afmetingen (h x b) 6 x 30 m
Kleur RAL9010
Lengte 2,10 m

uitvoering Bestelnr. Verp.

Kabeltransportkanaal, deksel, kabelklem, helderwit ATA630009010 1




