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Voor	industrie,	bouwplaatsen	of	andere	toepassingsgebieden:	overal	zijn	aansluitdozen	en	contactma-
teriaal nodig. Wij bieden u een uitgebreid programma dat voldoet aan de vele eisen van de dagelijkse 
praktijk. 
 
Leverbare systemen: 
•	CEE-industrieel contactmateriaal 
•	Rubber contactmateriaal Schuko 
•	Contactmateriaal Schuko

Verbindingssystemen
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Verbindingssystemen 

Fornuisaansluitdozen / CEE contactmaterialen

Fornuisaansluitdozen

Fornuisaansluitdoos opbouw/inbouw

Aderdoorsnede (massief) max. 2,5 mm²
Afmetingen (b x h x d) 86 x 86 x 28 mm

− met 5-polige dubbelklem, te vergrendelen
− extra plugbevestiging mogelĳk
− voor schroef- en klembevestiging in 60 en 70 mm 

doos
− met schroefklemmen

Uitvoering Bestelnr. Verp.

polarwit 4478 09 5

Fornuisaansluitdoos inbouw

Aderdoorsnede (massief) max. 2,5 mm²
Afmetingen (b x h x d) 86 x 86 x 12 mm

Snelmontage met een spreidklemschroef.

− met 5-polige dubbelklem, te vergrendelen
− voor schroef- en klembevestiging in 60 en 70 mm 

doos
− vlakke uitvoering
− met schroefklemmen

Uitvoering Bestelnr. Verp.

polarwit 4477 09 5

CEE contactmaterialen

CEE-wandcontactdozen 3-polig

 

CEE wandcontactdoos 3-polig met klapdeksel 
inbouw 16 A

Nominale spanning 250 V~
Frequentie 50/60 Hz
Nominale stroom 16 A
3-polig P + N + PE
Stand PE-contact 6 h

− met inbouwdoos
− met schroefklemmen

Uitvoering Bestelnr. Verp.

polarwit 5684 01 5

 

CEE wandcontactdoos 3-polig met klapdeksel 
opbouw 16 A

Nominale spanning 250 V~
Frequentie 50/60 Hz
Nominale stroom 16 A
3-polig P + N + PE
Draaddoorsnede max. 18 mm
Stand PE-contact 6 h

− met kabelinvoer
− met schroefklemmen

Uitvoering Bestelnr. Verp.

lichtgrĳs 5581 01 5
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Verbindingssystemen 

CEE contactmaterialen

 

CEE wandcontactdoos 3-polig met klapdeksel 
inbouw 16 A

Nominale spanning 250 V~
Frequentie 50/60 Hz
Nominale stroom 16 A
3-polig P + N + PE
Stand PE-contact 6 h

− inbouw-wandcontactdoos
− geschikt voor kabelkanaal-, serie 68- en 74 inbouw- 

en holle wanddozen
− geschikt voor bĳv. schakelkastdeur
− met schroefklemmen

Uitvoering Bestelnr. Verp.

polarwit 5681 01 5

 

CEE haakse stekker 3-polig 16 A

Nominale spanning 250 V~
Frequentie 50/60 Hz
Nominale stroom 16 A
3-polig P + N + PE
Stand PE-contact 6 h

− met binnenliggende kabelknikbescherming
− met schroefklemmen

Uitvoering Bestelnr. Verp.

grĳs/blauw 5781 01 10

 

CEE wandcontactdoos 3-polig met klapdeksel 
inbouw 32 A

Nominale spanning 250 V~
Frequentie 50/60 Hz
Nominale stroom 32 A
3-polig P + N + PE
Stand PE-contact 6 h

− met inbouwdoos
− met schroefklemmen

Uitvoering Bestelnr. Verp.

polarwit 5786 01 5

 

CEE wandcontactdoos 3-polig met klapdeksel 
opbouw 32 A

Nominale spanning 250 V~
Frequentie 50/60 Hz
Nominale stroom 32 A
3-polig P + N + PE
Draaddoorsnede max. 18 mm
Stand PE-contact 6 h

− met kabelinvoer
− met schroefklemmen

Uitvoering Bestelnr. Verp.

lichtgrĳs 5784 01 5
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Verbindingssystemen 

CEE contactmaterialen

 

CEE haakse stekker 3-polig 32 A

Nominale spanning 400 V~
Frequentie 50/60 Hz
Nominale stroom 32 A
3-polig P + N + PE
Stand PE-contact 6 h

− met binnenliggende kabelknikbescherming
− met schroefklemmen

Uitvoering Bestelnr. Verp.

grĳs/blauw 5783 01 10

CEE-wandcontactdozen 5-polig

 

CEE wandcontactdoos 5-polig met klapdeksel 
inbouw 16 A

Nominale spanning 400 V~
Frequentie 50/60 Hz
Nominale stroom 16 A
5-polig 3 P + N + PE
Stand PE-contact 6 h

− met inbouwdoos
− met schroefklemmen

Uitvoering Bestelnr. Verp.

polarwit 5680 01 5

 

CEE wandcontactdoos 5-polig met klapdeksel 
opbouw 16 A

Nominale spanning 400 V~
Frequentie 50/60 Hz
Nominale stroom 16 A
5-polig 3 P + N + PE
Leidingdoorsnede max. 18 mm
Stand PE-contact 6 h

− met kabelinvoer
− met schroefklemmen

Uitvoering Bestelnr. Verp.

lichtgrĳs 5580 01 5

 

CEE wandcontactdoos 5-polig met klapdeksel 
inbouw 16 A

Nominale spanning 400 V~
Frequentie 50/60 Hz
Nominale stroom 16 A
5-polig 3 P + N + PE
Stand PE-contact 6 h

− inbouw-wandcontactdoos
− geschikt voor kabelkanaal-wanddozen, inbouwdozen 

uit de serie 74 en holle wanddozen
− geschikt voor bĳv. schakelkastdeur
− met schroefklemmen

Uitvoering Bestelnr. Verp.

polarwit 5785 01 5
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Verbindingssystemen 

CEE contactmaterialen

 

CEE haakse stekker 5-polig 16 A

Nominale spanning 400 V~
Frequentie 50/60 Hz
Nominale stroom 16 A
5-polig 3 P + N + PE
Stand PE-contact 6 h

− kabelinvoer 60° naar links en rechts draaibaar
− met binnenliggende kabelknikbescherming
− met schroefklemmen

Uitvoering Bestelnr. Verp.

grĳs/rood 5780 01 10

 

CEE wandcontactdoos 5-polig met klapdeksel 
inbouw 32 A

Nominale spanning 400 V~
Frequentie 50/60 Hz
Nominale stroom 32 A
5-polig 3 P + N + PE
Stand PE-contact 6 h

− met inbouwdoos
− met schroefklemmen

Uitvoering Bestelnr. Verp.

polarwit 5682 01 5

 

CEE wandcontactdoos 5-polig met klapdeksel 
opbouw 32 A

Nominale spanning 400 V~
Frequentie 50/60 Hz
Nominale stroom 32 A
5-polig 3 P + N + PE
Draaddoorsnede max. 18 mm
Stand PE-contact 6 h

− met kabelinvoer
− met schroefklemmen

Uitvoering Bestelnr. Verp.

lichtgrĳs 5582 01 5

 

CEE wandcontactdoos 5-polig met klapdeksel 
inbouw 32 A

Nominale spanning 400 V~
Frequentie 50/60 Hz
Nominale stroom 32 A
5-polig 3 P + N + PE
Stand PE-contact 6 h

− inbouw-wandcontactdoos
− geschikt voor bĳv. schakelkastdeur
− ook geschikt voor kabelkanalen
− met schroefklemmen

Uitvoering Bestelnr. Verp.

polarwit 5683 01 5
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Verbindingssystemen 

SCHUKO-contactstoppen / Potentiaalvereffeningsdozen

 

CEE haakse stekker 5-polig 32 A

Nominale spanning 400 V~
Frequentie 50/60 Hz
Nominale stroom 32 A
5-polig 3 P + N + PE
Stand PE-contact 6 h

− met binnenliggende kabelknikbescherming
− met schroefklemmen

Uitvoering Bestelnr. Verp.

grĳs/rood 5782 01 10

Toebehoren

CEE inbouwdoos inbouw

Schroefdraadmaat 60 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen 64 mm

Uitvoering Bestelnr. Verp.

CEE inbouwdoos inbouw 1830 01 5

SCHUKO-contactstoppen

SCHUKO haakse contactstop

Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

− montagewĳze
− behuizing van duroplast
− met schroefklemmen

Uitvoering Bestelnr. Verp.

wit 4606 20

Potentiaalvereffeningsdozen

Contactdoos voor potentiaalvereffening

- Schroefklemmen 

Aderdoorsnede (massief) max. 6 mm²

Voor afzonderlĳke aarding van medisch-technische 
appa ra tuur evenals laboratoriumapparatuur.
Aansluitbouten conform DIN 42801

− zonder spreidklemmen
− met schroefklemmen

Passend bĳ Bestelnr. Pagina
Centraalplaat voor potentiaalvereffening voor 
wand con tact doos

1403 .. 236

Centraaldeel voor wandcontactdoos voor 
poten ti aal ver ef fe ning

1705 01 04 450

Potentiaalvereffenings haakse stekker 4605 719

Uitvoering Bestelnr. Verp.

Contactdoos voor potentiaalvereffening 1061 10
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Verbindingssystemen 

Toebehoren

Potentiaalvereffeningsinbouwbus

Aderdoorsnede (massief) max. 6 mm²

Voor afzonderlĳke aarding van medisch-technische 
appa ra tuur evenals laboratoriumapparatuur.
Aansluitbouten conform DIN 42801

− voor centraaldeel met uitsparing Ø 18,8 mm
− met groen-gele signaalring

Passend bĳ Bestelnr. Pagina
Centraalplaat met inbouwopening Ø 18,8 mm 1431 .. 175
Centraaldeel met inbouwopening Ø 18,8 mm 1070 .. 442
Potentiaalvereffenings haakse stekker 4605 719

Uitvoering Bestelnr. Verp.

Potentiaalvereffeningsinbouwbus 4604 1

Potentiaalvereffenings haakse stekker

Aderdoorsnede (massief) max. 6 mm²

Voor afzonderlĳke aarding van medisch-technische 
appa ra tuur evenals laboratoriumapparatuur.
Voor aansluitbouten conform DIN 42801

− voor wandcontactdoos voor potentiaalvereffening en 
inbouw bus

− met gele isolatie en klemaansluiting

Passend bĳ Bestelnr. Pagina
Contactdoos voor potentiaalvereffening 1061 718
Optie
Potentiaalvereffeningsinbouwbus 4604 719

Uitvoering Bestelnr. Verp.

Potentiaalvereffenings haakse stekker 4605 1

Toebehoren

Spreidklemmen

Spreidklem voor opsteken

Verlenging met 15 mm

Geschikt voor schakel-/tasteenheden en wand con tact-
do zen van voor 2011.
Niet voor elektronische eenheden.

Uitvoering Bestelnr. Verp.

Spreidklem voor opsteken 1913 50

Beschermkappen

Beschermkap voor SCHUKO-wandcontactdozen/
schakelaars

Geschikt voor wcd’s en schakelaars uit de nieuwe gene-
ra tie vanaf 2011.

Beschermende afdekking tegen vervuiling en bescha di-
ging van inbouweenheden zonder afdekking bĳ bouw of 
reno va tie.

Uitvoering Bestelnr. Verp.

grĳs 1849 10

Beschermkap voor SCHUKO-wandcontactdoos

Geschikt voor wcd’s en schakelaars uit de nieuwe gene-
ra tie vanaf 2011. 
 
Beschermende afdekking tegen vervuiling en bescha di-
ging van inbouweenheden zonder afdekking bĳ bouw of 
reno va tie.

Uitvoering Bestelnr. Verp.

grĳs 1848 10
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